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Immer ein sicheres Gefuhl|

Gernal

Fenster & Tiiren mit hochstem \

Embruchschutz

lieferbar!

Kunststofffenster

Das neue [-EEE System S 9000 | IKD vereint als Kombisystem
mit 83 mm Bautiefe die Charakteristiken und Vorteile von
Mittel- und Anschlagsdichtung gleichermalen.

Die groRBe Bautiefe, sechs Profilkammern in Blendrahmen,
Fliigel und Pfosten und drei durchgdngige Dichtebenen sind
Garanten fiir eine hervorragende Warmedammung. Damit
werden Fenster selbst hdchsten Anspriichen gerecht.

DAS PASSIVHAUSTAUGLICHE SYSTEM

Die Fenster stellen meist das schwéchste Bauteil an Ihrem Haus dar!
Genau hier ist es am wichtigsten anzusetzen, um die ,Wdrme von der Kélte*
zu trennen und lhnen einen behaglichen Wohnkomfort zu sichern.

bietet Ihnen hierzu ein exclusives Fenstersystem an:

Das 6-Kammer-System — Mitteldichtung S 9000 | IKD

Ein System mit 83 mm Bautiefe sucht seines Gleichen! Mit seiner Sechs-Kammer-
Ausbildung bietet es idealen Schutz vor Kélte und Larm und leistet einen aktiven
Beitrag zur Senkung der CO,-Emissionen. AuBerdem sorgt die Bautiefe von 83 mm
fur eine erhohte Eckfestigkeit und damit fiir mehr Stabilitat im Fenster. Die groRe
Stahlaussteifung im Rahmen und Fliigel sichert zudem eine hohe Profilstabilitdt
und feste SchlieBteilverschraubungen. Die Profile gewahrleisten Sicherheit,
optimale Statik und groBtmaoglichen Schallschutz.

> 6 hintereinander angeordnete Kammern in Rahmen und Fliigel bieten
hochste Warmeddammung und Stabilitat:

> Optimale Lastabtragung

> GroRe Bautiefe von 83 mm

> Optimierung der Steganordnung

> Gute Eckfestigkeit und groRe Stahlaussteifungen in Blendrahmen

Die IZEIZLE] Fenster bestechen durch harmonische Proportionen, 5900011KD |6016-6003 | 84
weiche Konturen, filigrane Optik, schmale Ansichtsbreiten und eine MITTELDICHTUNG

glanzende, pflegeleichte Oberfliche.
34 m

Warmedammglas

In unseren dreifach verglasten Fenster wird ein Warmedammglas mit
hervorragender ,,SWISSPACER* verbaut. Uy ab 0,5 je nach Profilstarke.

*Standardfenster 1,23 x1,48 m



S900016001-6003 | 70
ANSCHLAGDICHTUNG

DIE VORTEILE:

Geeignet fiir die Aufnahme von 3-fach-
Funktionsgldsern bis 48 mm Stdrke

Warme Kante ,,SWISSPACER*

Langlebig durch witterungsbestdndigen
PVC-Werkstoff

Kostensparend durch optimale Warme-
dammung IKD und ausgezeichnete U-Werte

Harmonisch wirkende, kleine Dichtungen an
der Glasfliche

Mehr Licht durch schmale Ansichtsbreiten
Pflegeleicht durch glatte Oberflichen
Mitteldichtung

Q0@ ® © ®® ©

Bautiefe 83 mm

> Hohe Stabilitdt und Wertigkeit der Profile
durch Profilwandungen in Klasse RAL

> Bester Einbruchschutz: Auf Wunsch bis zu
6 einbruchhemmende SchlieRteile

> Aussteifungen in Blendrahmen und Fliigel
> Uberdurchschnittlich hohe Statik
> Vielseitig einstellbare Fensterbeschldge

> GroRe Auswahl an erfrischenden
Acrylcolor-Farben und Holzdekoren

\%

Sehr gute Warme- und Schallddmmung
durch sechs Kammern und erhéhte
Bautiefe von 83 mm




ROLLLADEN & RAFFSTOREN

Mit Rollladen, Raffstoren und Textilscreens haben Sie die Maglichkeit Ihr
Raumklima, die Lichtstimmung und Ihre Privatsphare nach Ihren Vorstellungen
zu gestalten. GroRer Vorteil ist die gleiche KastengroRe fiir Rollladen und
Raffstoren! Hervorragende Warmedammeigenschaften sind selbstverstandlich.

GroRe Farbauswahl

ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

WIR SIND

ROMA-
MODULO XP PURO 2 XR PURO 2 XR-RS QUADRO XP QUADRO P-RS PARTNER

DAS PASSIVHAUSTAUGLICHE FENSTER AUCH IN FARBE

Holzdekore/ Acrylcolor aussen
Folien (innen weil3)

0,5 mm Schichtdicke
PVC-

schwarzbraun Masse
RAL 8022

fenstergrau
RAL 7040

FEIChehells===ll Fiche rustikal

Kratzfest und unempfind-
lich, pflegeleicht

anthrazitgrau sepiabraun ) )
AL7016 Farbstabil und lichtecht

Nussbaum Mooreiche

RAL 8014

Grundkoérper und Farbe
untrennbar verschmolzen

Golden Oak

Weitere Holzdekore fiir aussen
und innen auf Anfrage graualuminium
RAL 9007

Mahagoni

Kein Streichen nétig

Problemlos recycelbar

LUFTUNGSSYSTEME: GECCO UND MACO VENT

Um der Bildung von Schimmelpilz in Rdumen vorzubeugen, gibt es das automatische
Liftungssystem GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL) und MACO VENT. Die kleine Klappe mit der
groRBen Wirkung macht aus normalen Fenstern ,Klimafenster®. Bei niedrigem Winddruck steht

die Liftungsklappe offen, bei héheren Windgeschwindigkeiten verschlieBt sie den Luftkanal. vollautomatische
Liftungsregulierung

optimaler Luftaustausch

bei normalen Luftdriicken

standige Grundliiftung
(auch nachts und im
Urlaub)

beugt der Bildung von

Schimmelpilz vor

GECCO 3 - geschlossen GECCO 3 - offen MACO VENT

Optional: Maco-Liiftung (verdeckt angebracht liegendes Fensterventil)
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HAUSTUREN [EEREEISYSTEM

o Flexible Farbgestaltung mit Acrylcolor
und zahlreiche Dekorfolien

Optimaler Schlagregenschutz

Geeignet zur Aufnahme von Glas- und
Paneelstarken bis 48 mm

© ®0O

Sehr gute Statik durch groRRe
Aussteifungskammer, kostensparend
durch optimale Wdrme-

dammung

®

Barrierefreie Systemschwelle mit
thermischer Trennung

457|G 473/G M-027_AnTeak M-518_Concrete

H E B E - S C H | E B E -T U R E N Geometrix 10 Geometrix 102 M-237_Siena Noche
SYSTEM
> Leistungsfahig > Designorientiert Unser umfangreiches Programm finden Sie

> Vielseitig > Energiesparend auf unserer Webseite www.berma.de



Einbruchschutz

>RC-2 lizenzierte Herstellung

berma Glaserei Fensterbau GmbH
Von-Drais-Str. 73
77855 Achern

Fon +49(0)7841.2043-0
Fax +49(0)7841.2043-20

www.berma.de
info@berma.de

\hr
gfizierte’
1\?;c“r\betﬂeb AUSSENDIENST:
Biihl | Baden-Baden | Rastatt
Josef Haunss
Fon +49(0)171.61427 20

+49(0)7223.910207
josef.haunss@ berma.de

Offenburg | Kehl | Achern
Peter Blattmann

> Nachriistung Fensterbeschlag Fon +49(0)7851.898531

Beschlagtechnik

Sichere Fenster durch

* AusHebelSchutz-Beschldge
(Optional)

* AbschlieRbare Griffe
(Optional)

* Sicherheitsgldser ===
(Optional)

GRIFFE

x‘\ K N : C\

A N i

Harmony | WeiR Harmony | Silber

Harmony | Titan Harmony | Bronze

+49(0)163.7722259
peter.blattmann@berma.de

° . ° °
AHS 1 AHS 2 AHS4 o e AHS6 o
° | ° ° ° ° °

AHS 1: 1 einbruchhemmendes SchlieRteil
AHS 2: 2 einbruchhemmende SchlieRteile
AHS 4: |e nach GréRe des Fensters bis zu 4 einbruchhemmende SchlieRteile
AHS 6: |e nach GréRe des Fensters bis zu 6 einbruchhemmende SchlieRteile

Je mehr einbruchhemmende SchlieBteile, desto groRer der Einbruchsschutz.
Alle SchlieBteile auch in einbruchhemmender Ausfiihrung lieferbar.

Farben: Modell-Varianten: HARMONY in groRBer Farbauswahl,
z.B. WeiR, Bronze, Champagner, Titan, Silber.

Optionale Ausfiihrungen:

* Mit Zylinder oder Sperrknopf fiir den Einsatz bei
einbruchhemmenden Fenstern

 Ausfiihrungen mit 45-Grad-Rastung fir Sparliiftungs-Varianten

¢ Griff- und Rosettengarnituren fiir Balkon- und Terrassentiren.
Kombinierbar mit Dreh- und Drehkipp-Beschlagen

* Driickergarnituren fiir Balkon-, Terrassen- und Nebeneingangstiren.
Kombinierbar mit Tlirschldssern

¢ Abdeckklappen mit Steckgriffen bei Sﬁ\r

Oberlichtern oder Fenstertiiren

¢ AbschlieBbare Griffe

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten | 18108

agrma -




